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FICHA TÉCNICA

MOTORES LONCIN

Potentes, de fácil 
arranque y bajo consumo.

APACHE

4 EN 1

Multifunción capaz de realizar 
mulching, salida lateral, salida 
trasera y recogida

Chasis de acero reforzado con doble ángulo de salida, ruedas con 
cojinetes, eje de transmisión sobredimensionado y soportes en aluminio 
para una máxima resistencia. 

Caja de transmisión profesional y protección de correa plana que, junto 
con el defl ector interior, el diseño de la hoja y las salidas de aire obtienen 
un fl ujo de aire perfecto llenando completamente el saco de hierba. 

4 sistemas de trabajo fácilmente confi gurables para salida lateral, salida 
trasera, recolección y mulching. Saco semirígido con base reforzada, 
doble asa y avisador de saco lleno.

APACHE
Motor Loncin

Chasis reforzado

Manillar Ø25mm 

regulable en 

profundidad y altura

Almacenamiento 

vertical

Avisador de saco lleno

Saco reforzado con 

doble asa

Motor 4 tiempos:

Cilindrada (cc):

Tracción: Si

Ancho de corte (cm):

Altura de corte (mm):

Material chasis: Acero

Capacidad saco (l):

Peso (kg):

Dimensiones caja (cm):

Peso caja (kg):

MANILLAR REGULABLE

Ajustable en longitud y en altura.

PLEGABLE VERTICAL

Manillar plegable en 2 secciones con apoyos 
para dejar el cortacésped en posición 
vertical de manera segura y sin fugas de 
aceite o gasolina. Reduce hasta el 65% del 
espacio de suelo necesario y facilita las 
labores de limpieza.

MANILLAR

Tubo de 25mm de Ø.

TESTIGO SACO LLENO

Avisa cuando el saco 
esta lleno.

CUCHILLA PRO

Diseño exclusivo de bajo ruido y alta 
turbulencia que aseguran un excelente 
mulching y recogida.

TRANSMISIÓN APACHE

Caja de transmisión de nueva 
generación, sobredimensionada y 
montada al chasis con rodamientos 
en caja de aluminio.


